
En comparación con la manipulación utilizando correaje de carga, la PZB932 de PALFINGER

desplaza de forma considerablemente más racional los islotes divisores de calzada y otras

piezas moldeadas de hormigón. Los brazos prensores intercambiables o los 2 brazos de 

posición permiten utilizar diferentes anchuras de abertura.
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PINZA PARA PIEZAS PREFORMADAS PZB932



AGARRE SEGURO INCLUSO PARA PIEZAS PESADAS DE HORMIGON 
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Otras ventajas más de la pinza PZB932 de PALFINGER para piezas moldeadas son:
• el cambio automático entre apertura y cierre
• los brazos prensores alojados individualmente compensan las tolerancias de forma, permi-

tiendo una conicidad de molde a ambos lados de hasta 7,5°
• las mordazas tienen un perfil del diente de metal duro para obtener una sujeción óptima de

las piezas de hormigón, haga el tiempo que haga
• velocidad de trabajo de hasta 70 ciclos de carga por hora

¡La PALFINGER PZB932 es fácil de transportar gracias a sus reducidas dimensiones y bajo peso pro-
pio!

Modell Capacidad de carga (Kg) Gama de sujeción G (mm) Gewicht (Kg)
PZB932-6/10 6580 100-300 150
PZB932-12 6580 295-340 115
PZB932-14 6580 346-390 115

La cinemática de tracción pone
los brazos prensores en posici-
ón de agarre. Después de bajar
la carga se suelta el agarre al
sentar el soporte de los brazos
prensores.

El sistema de conmutación
mantiene los brazos prensores
abiertos y los cierra automá-
ticamente para sujetar la pieza
al posarse sobre ella.

Las garras de aleación de metal
duro y diamante, con alta po-
tencia de cierre, garantizan una
manipulación eficaz de los ele-
mentos de hormigón, incluso si
éstos tienen la superficie húme-
da o revestida.

ACCESORIOS:
• - Elemento de suspensión rígido al giro con bulón N00070 (KM46003) para el servicio con motor

de giro de espiga* con una capacidad de carga de 4000 Kg
• - Gancho de carga rígido al giro N00071 (KM46004) para el servicio con motor de giro de espi-

ga* con una capacidad de carga de 4000 Kg
• - Elemento de suspensión rígido al giro N00075 para el dispositivo de cambio rápido N00074

(KM505) con una capacidad de carga de 4000 Kg

*   ¡Por favor, indique el tipo exacto de motor de giro al hacer el pedido!


